
Мягкая офисная мебель серии “Гамма”

1.  Каркас :

Массив  хвойных  пород  дерева (калиброваный брус 30х40 мм), ДВП, берёзовая

фанера 7, 10 и 12 мм и ДСП (шлифованная).

При изготовлении используется скоба SENСO(США)  и  столярный  клей.

2.  Спинка  и  сиденье :

Несъёмные,  односторонней   мягкости , настил   из  эластичного  пенополиуретана

(клей  NOVA  Elastik  Pro)    плотностью от 22 до 45 кг/м3, общей толщиной 50мм

(спинка) и 90мм(сиденье)  обтянутый синтепоном  Hollowfiber.

3.  Подлокотники :

Несъёмные,  наполнение  аналогично  спинке.

4.  Опоры :

Стандартное исполнение - литые  пластиковые  ножки  усиленные стальной

вкладкой  h 55 мм.

По желанию  заказчика  -  металлические  хромированные  опоры  h 60 мм.

5.  Обивочные  материалы :

Искусственная  и  натуральная  кожа, мебельные  ткани.

Швы - нить  SYNTON (AMANN Group, Германия).

6.  Комплектация :

Нетрансформируемые секции с одним или без подлокотников  и  угловая  секция.

По желанию заказчика  возможно  изменение  габаритов  мебели, соединение 

элементов  и изготовление в комбинированном цвете.

7. Раскладным механизмом не комплектуется.

8. Описание :

Экономичное  решение  в  небольшом  офисе.

9. Элементы серии, размеры и артикулы:
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, настил   из  эластичного  пенополиуретана


